附件

洪水预报软件测评方案（试行）
一、总则

1、 测评目的

为促进水利科技推广管理工作，服务洪水预报系统建设，水利部科技推广中心、水利部防洪抗旱减灾工程技术研究中心、中国水利学会减灾专业委员会联合组织开展洪水预报软件的测评工作。

2、 参评单位
国内已经获得洪水预报软件著作权的单位单独或联名参加。报送的洪水预报软件，必须为报送单位自主研发或联合研发，代理销售的不具备报名资格。
3、 测评方式

测评含软件测试和专家评审两部分。

（1）软件测试。由具有中国合格评定国家认可委员会（CNAS）资质的国家级软件检测机构对各参评产品进行软件测试。

（2）专家评审。参评单位对参评产品进行应用功能演示，由专家组现场评审。

4、 评分办法

软件测评结果以分值表示，100 分为满分，其中软件测试部分占70%，专家评审部分占30%。总分≥85分的为“优良”产品； 85分＞总分≥60分的为“合格”产品；总分≤60分为“需改进”产品。

二、软件测试大纲

1、 测试依据

· GB/T 25000.51-2010 《软件工程  软件产品质量要求与评价（SQuaRE）商业现货（COTS）软件产品的质量要求和测试细则》；

· SL323-2011《实时雨水情数据库表结构及标识符标准》；

· GB/T 22482-2008《水文情报预报规范》。

2、 测试准备

（1）测试环境

软件测试地点设在检测机构，检测机构按照《软件工程软件产品质量要求与评价（SQuaRE）商业现货（COTS）软件产品的质量要求和测试细则》中的设备配置，统一准备测试环境，参评单位负责在统一的测试环境上安置应用软件。

参评单位应在规定的时间进行系统安置工作（时间最长为一个工作日），并签署相关测试委托书。

（2）测试文档

在系统测试开始前，参评单位向检测机构提供用户手册或操作手册等系统相关文档。

3、 软件功能测试

（1）系统建模

1）模型/方法库管理

· 多种产汇流、模型/方法，各模型/方法可任意组合

· 模型/方法构件封装，仅通过数据接口机制实现信息交换

· 各模型/方法对同一输入、输出要素具有相同格局的数据接口定义

· 对模型/方法可进行添加、修改、删除、导入导出、运行等维护操作

2）预报方案构建

· 方案定义

· 流域圈画

· 确定方案模型雨量站控制权重

3）参数率定/检验

· 历史数据处理

· 参数优选

· 率定资料选取

· 预报方案维护

（2）作业预报

· 实时雨水情查询

· 数值降雨预报

· 实时洪水预报

· 实时洪水校正

· 预报误差统计

· 洪水预报精度评定

· 预报成果管理

4、 测试数据说明

· 为了体现公平原则，统一测试标准，由测评组织单位统一提供洪水预报基础数据。

5、 软件系统缺陷严重程度等级

缺陷严重程度等级的设定如下：

S1级 ：发现影响被测系统正确运行的严重问题

——导致系统崩溃

——出现不可挽救的数据丢失或损坏 

——主业务流程出现断点

——导致死机

——内存泄漏

S2级：发现影响被测模块正确运行的严重问题

——导致程序模块丢失或未实现

——软件错误导致数据丢失 

——被测数据处理错误

——需求未实现 

S3级：发现影响被测功能正确实现的问题

S4级：一般性的错误或功能实现有不完善处

S5级：建议性问题

6、 预报精度等级
   参见GB/T 22482-2008《水文情报预报规范》，以作业预报精度等级进行评价，即用预报误差与许可误差之比的百分数作为分级指标，分级指标≤25.0的为优秀；25.0分级指标≤50.0的为良好；50.0﹤分级指标≤100.0的为合格；分级指标﹥100.0的为不合格。

7、 测试结果判定标准

检测机构对测试过程中发现的问题进行分析汇总，向参评单位出具《系统测试问题确认单》，并且双方签字确认。

在系统测试中，检测机构依据已确认的《系统测试问题确认单》，对每一项测试内容给出其检测结果。检测结果分为“通过”、“基本通过”、“不通过”和“功能缺失”。

（1） 通过

在测试过程中，针对某测试过程的测试用例执行后，结果与预期的基本一致，未发现S5级以外的缺陷，该测试过程的检测结果可判定为“通过”。

（2） 不通过

在测试过程中，针对某测试过程的测试用例执行后，发生S1级或S2级缺陷，该测试过程判定为“不通过”。

（3） 基本通过

在测试过程中，结果属上述“通过”、“不通过”以外的情况，该测试过程判定为“基本通过”。

（4） 功能缺失

因系统原因而无法提供测试的功能点，在测试结果中注明“功能缺失”。

8、 测试内容及评分标准

本次测试的内容包括系统的功能性、可靠性、易操作性和效率4个方面，以及自选演示项目，其评分安排如下：

	序号
	测试内容
	评分安排

	1 
	功能性测试
	60

	2 
	精度评定
	10

	3 
	可靠性测试
	15

	4 
	效率测试
	10

	5 
	易操作性测试
	5

	合 计
	100

	自选演示项目
	不计分，但可作为专家现场评审的参考依据。


（1） 功能性

	编号
	测试内容
	技术要求

	1
	系统建模

（30分）

	模型/方法管理（4分）

	灵活性（1分）
	包含多种产汇流、模型/方法，各模型/方法可任意组合

	
	
	
	独立性（1分）
	模型/方法构件封装，仅通过数据接口机制实现信息交换

	
	
	
	统一性（1分）
	各模型/方法对同一输入、输出要素具有相同格局的数据接口定义

	
	
	
	扩充性（1分）
	对模型/方法可进行添加、修改、删除、导入导出、运行等维护操作

	
	
	预报方案构建（10分）
	方案定义（4分）
	确定预报站码、计算时段长、预见期、预热期、方案输出类型、预报告警阈值、方案说明、水位流量关系曲线、库容曲线、方案输入个数和类型、上游根据站点、站点流量合成关系、预报方案结构框图等

	
	
	
	流域圈画（2分）
	流域边界自动/人工圈画

	
	
	
	确定方案模型（2分）

	添加、删除、变更模型/方法、模型参数、状态变量等

	
	
	
	雨量站控制权重（2分）
	利用泰森多边形或其他方法，计算区域内雨量站的控制权重

	
	
	参数率定（16分）
	历史数据处理（5分）
	对用于模型参数率定的历史水文气象资料，包括洪水摘录资料、洪水日资料、降雨摘录资料和降雨日资料，进行等时段整编

	
	
	
	参数率定/检验（5分）
	录入、修改、存储参数，设定参数范围或参数值，设定率定/检验期，选择目标函数，设定统计阈值，参数经验及合理性分析等

	
	
	
	参数优选（2分）
	选择优化方法，自动/人工优选参数

	
	
	
	率定资料选取（2分）
	历史、实时数据任意时间内或场次洪水选取、检查、修改、展示

	
	
	
	预报方案维护（2分）
	检索、查询、更新、删除、导入导出预报方案等功能

	2

	作业预报（30分）

	实时雨水情查询（10分）
	雨情查询（5分）
	各站降雨过程柱状图及数据表查询、降雨量小时(时段)数据、日数据、旬月数据；区域降雨过程柱状图及数据表查询、区域降雨等值线/面图绘制等

	
	
	
	水情查询（5分）
	各站实时水情数据过程线及数据表查询，包括小时数据、日数据、旬月数据、特征值等

	
	
	实时预报（14分）
	数值降雨预报（3分）
	能对未来降雨进行数值预报或能接入数值降雨预报数据

	
	
	
	实时洪水预报（5分）
	预报方案手动/自动运行,能够以图形表格方式展示运行结果

	
	
	
	实时洪水校正（3分）
	对洪水过程、单点数据进行自动/人工校正　

	
	
	
	预报误差统计（3分）
	任意时间内或场次洪水的洪峰流量/水位、洪峰出现时间、洪量（径流量）的绝对误差、相对误差，确定性系数统计

	
	
	成果管理（6分）
	预报信息报表（2分）
	自动生成预报信息报表

	
	
	
	洪水预报精度评定（2分）
	任意时间内或场次洪水预报过程的合格率统计、确定性系数统计

	
	
	
	预报成果优选（2分）
	多模型/方法计算结果的对比分析


（2）精度评定

	序号
	精度等级
	得分范围

	1
	优秀
	9-10

	2
	良好
	7-8

	3
	合格
	5-6

	4
	不合格
	0-4


(3)可靠性

	编号
	评测内容
	技术要求
	评分标准

	1 
	成熟性（10分）
	系统应能够不间断的稳定运行。
	A. 在测试过程中，系统运行情况良好，可以很好地完成所述功能，基本没有出错（9～10）
B. 在测试过程中，系统运行情况基本正常，可以完成所述功能，发生一般性错误（5～8）
C. 在测试过程中，系统运行情况不正常，难以完成所述功能，发生严重性错误（1～4）
D. 在测试过程中，系统发生致命性错误，无法继续运行（0）

	2 
	易恢复性

（5分）
	软件系统应具备自动或手动恢复措施，以便在发生错误时能够快速地恢复正常运行。
	A. 运行中出错后不需人工干预即可恢复（5）
B. 运行中出错后需人工干预才可恢复（4）
C. 运行中出错后只能关闭重启应用系统才可恢复正常（2～3）
D. 运行中出错后只能关闭计算机才可恢复正常（1）

备注：如果在成熟性测试中未出现错误，检测机构将模拟异常情况，例如强行断电等进行测试。


（4）效率
	编号
	评测内容
	技术要求
	评分标准

	1 
	时间特性

（5分）
	对软件系统的各类人机交互操作、信息查询、图形操作等应实时响应。
	A. 在测试过程中，响应时间在合理范围之内（5）
B. 在测试过程中，响应时间超出合理范围，但是可接受（1～4）
C. 在测试过程中，响应时间超出合理范围，不可接受（0）

	2 
	资源特性

（5分）
	对软件系统的各类操作，服务器的资源利用合理。
	A. 在测试过程中，资源利用合理（5）
B. 在测试过程中，资源利用基本合理（1～4）
C. 在测试过程中，资源利用明显不合理，如有内存泄漏等现象（0）

	测试说明
	（一）测试点

1、GIS操作：放大操作到某个地区或流域。

2、模型计算耗时。


（5）易操作性
	编号
	评测内容
	技术要求
	评分标准

	1 
	易操作性（5分）
	应具有良好的简体中文操作界面、详细的帮助信息，系统参数的维护与管理通过操作界面完成。
	A. 操作简单，容易理解，完全符合软件信息表所述内容，很好地反映了其所在领域的特性（4～5）
B. 比较容易操作，需花费一定的时间理解，基本符合软件信息表所述内容，基本地反映了其所在领域的特性（2～3）
C. 操作复杂，难以理解，没有很好地反映了其所在领域的特性（0～1）


三、专家评审大纲

1、 评审准备
参评单位自行准备软硬件及网络环境，以及相应的软件产品和测试数据。

2、 评审内容及技术要求
专家评审的内容包括系统的主要功能及自选演示项目的实用性、易用性、时效性、美观性、先进性等方面进行评价，评审内容和其要求如下：

	编号
	演示/测评内容

	1 
	总体结构
（10分）
	采用的软件结构（2分）

	2 
	
	采用的开发架构（2分）

	1.1 
	
	功能结构的合理性（6分）

	2
	系统建模

（30分）
	模型/方法管理，包含多种产汇流、模型/方法，各模型/方法可任意组合，模型封装合理，组合方便。（5分）

	
	
	预报方案构建：

方案定义（3分）
流域圈画（2分）

确定方案模型（2分）

雨量站控制权重（2分）

	
	
	参数率定：

历史数据处理（5分）

参数率定/检验（5分）

参数优选（2分）

率定资料选取（2分）

预报方案维护（2分）

	3
	作业预报

（25分）

	实时雨水情查询

雨情查询（4分）

水情查询（4分）

	
	
	实时预报：

数值降雨预报（3分）

实时洪水预报（5分）
实时洪水校正（2分）

预报误差统计（2分）

洪水预报精度评定（2分）
成果管理（3分）

	4
	系统管理

（5分）

	用户管理（3分）

对用户及其功能权限管理

日志管理（2分）

模型计算错误时日志记录

	5
	GIS功能

（10分）
	通用GIS功能（5分）

	
	
	等值线、在线编辑地图等功能（5分）

	6
	自选演示项目

（20分）
	演示参评产品的特色功能,例如无资料地区的处理等（20分）

	评分标准
	 专家将从实用性、易用性、时效性、美观性、先进性等方面，对各项演示内容进行评价。
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