


煤矿瓦斯抽采基本要求编制说明

我国95％以上的煤炭为井工开采。国有煤矿中，约50％的矿井为高瓦斯、煤与瓦斯突出矿井，开采深度大，地质条件复杂，煤层瓦斯压力、含量高，煤层透气性低，瓦斯已经成为煤矿重特大事故发生的主要根源；瓦斯还是很强的温室气体（约为CO2的21倍），排入大气中会促使地球表面变暖，导致许多自然灾害的发生。另一方面，瓦斯又是高发热量的洁净能源和优质化工原料，是社会发展急需的优质资源。因此，国家把瓦斯抽采工程视为生命工程和资源工程。为了提高我国煤矿瓦斯抽采水平，贯彻落实“先抽后采、监测监控、以风定产”的瓦斯治理方针，有效遏制煤矿瓦斯重特大事故发生，充分利用资源，保护生态环境。根据《国务院关于预防煤矿生产安全事故的特别规定》（国务院令第446号）、国务院办公厅关于加快煤层气（煤矿瓦斯）抽采利用的若干意见(国办发{2006}47号)、关于促进煤炭工业健康发展的若干意见（国发{2005}18号）、关于进一步加强安全生产工作的决定（国发{2004}2号）等文件精神,国家煤矿安全监察局提出并组织本标准的编写提纲。参加本标准编写及审核的单位有：煤炭科学研究总院重庆分院、煤炭科学研究总院抚顺分院、煤炭科学研究总院安全研究所、中国矿业大学（徐州）、河南理工大学，阳泉、晋城、鹤岗、淮南、淮北、涟邵、郑州、芙蓉、盘江、铜川矿业集团公司等。

1 范围

本标准本着“促进煤矿安全生产、技术经济合理和便于监管”的原则，规定了煤矿瓦斯抽采应达到的指标及其测算方法。部分技术指标高于国家煤矿安全监察局2005年1月1日施行的《煤矿安全规程》、中华人民共和国原煤炭工业部制定的《防治煤与瓦斯突出细则》（1995年版）推荐的指标。
2 规范性引用文件

本标准规范性引用了3个行业标准，其中的MT/T638  煤矿井下煤层瓦斯压力的直接测定法和MT/T 77  煤层气测定方法（解吸法）还不完全适用于本标准。目前，3个行业标准都在研究、修订过程中。3个行业标准的修订都应适用于本标准，所以本标准采用了不注日期的引用方式。建议在本标准实施前完成3个引用标准的修订。

3 应达到的指标

3．1我国煤矿分布较为广泛，煤层赋存条件和开采条件差异较大。因此，对矿井采前抽采瓦斯应达到的指标，采用吨煤储量钻孔工程量、煤层瓦斯含量、煤层瓦斯压力、采煤工作面瓦斯抽采率、煤层可解吸瓦斯量、矿井瓦斯抽采率等多项指标加以控制。考虑到必须促进瓦斯抽采、鼓励瓦斯利用，结合现有生产矿井通过努力能够达到的水平，以此为原则确定相关指标的规定值。
3．2突出煤层工作面采掘作业前必须将控制范围内煤层的瓦斯含量降到煤层始突深度的瓦斯含量以下或将瓦斯压力降到煤层始突深度的煤层瓦斯压力以下。若没能考察出煤层始突深度的煤层瓦斯含量或压力，则必须将煤层瓦斯含量降到8m3/t以下，或将煤层瓦斯压力降到0.74MPa（表压）以下。依据如下：

（1）根据《防治煤与瓦斯突出细则》第26条的规定，当煤层瓦斯压力小于0.74MPa时，煤层无突出危险性。

（2）根据原苏联和我国突出矿井的统计资料分析，在煤层可燃基瓦斯含量小于10m3/t时，基本上没有发生过突出，可燃基瓦斯含量指标换算成原煤瓦斯含量，近似为8m3/t。原西德和澳大利亚开采煤层煤质较坚硬，统计资料表明，煤层可解吸瓦斯含量小于9m3/t时，基本上没有发生过突出。但这些国家实际执行过程中普遍都将可解吸瓦斯含量降低到6m3/t左右。
（3）根据我国突出矿井的统计资料分析，按最小突出压力0.74MPa计算，煤层的平均瓦斯含量为8m3/t左右。
3．3 采煤工作面抽采指标采用抽采率或回采前煤的可解吸瓦斯量指标是根据煤层群开采、单一煤层开采瓦斯涌出特征提出的。煤层群开采必须符合表1要求，单一煤层开采必须符合表1或表2要求。具体指标如表1、表2所示。指标大小兼顾了瓦斯抽采技术能够达到的可能性和工作面能够承受的风排瓦斯量。

表1                采煤工作面瓦斯抽采率应达到的指标

	工作面绝对瓦斯涌出量Q(m3/min)
	工作面抽采率（%）
	备注

	5＜Q≤10
	≥20
	适用于相对瓦斯涌出量大于10 (m3/(t.d))的工作面

	10＜Q≤20
	≥30
	

	20＜Q≤40
	≥40
	

	40＜Q≤70
	≥50
	

	70＜Q≤100
	≥60
	

	100＜Q
	≥70
	


表2        采煤工作面回采前煤的可解吸瓦斯量应达到的指标

	工作面日产量（t）
	可解吸瓦斯量
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（m3/t）
	对应的最大瓦斯涌出量

	≤1000t
	≤8
	5.6m3/min

	1001～2500t
	≤7
	4.9～12.3

	2501～4000t
	≤6
	10.4～16.7

	4001～6000t
	≤5.5
	15.3～22.9

	6001～8000t
	≤5
	20.8～27.8

	8001～10000t
	≤4.5
	25.0～31.3

	>10000t
	≤4
	>27.8


3．4 矿井瓦斯抽采率、采煤工作面瓦斯抽采率、采煤工作面回采前煤的可解吸瓦斯量与工作面产量、瓦斯涌出量、矿井瓦斯涌出量有关。对于大型及特大型矿井，由于产量大，矿井瓦斯涌出量也较大，采用通风方法将难以解决瓦斯超限问题，必须加大瓦斯抽采的力度。
4 测量与计算方法

4．1 本标准规定了2种测定煤层瓦斯含量、压力的方法，可任选其中之一。但由于在抽采瓦斯区域，要按MT/T638规定准确测定煤层的残余瓦斯压力难度较大，因此，建议优先采用按MT/T 77规定测定瓦斯含量，实验室测定相关参数，计算瓦斯压力的方法。
4．2 可解吸瓦斯量的测算

煤的可解吸瓦斯量目前有3种测算方法

（1）测定煤层瓦斯含量，按式（1）减去煤的残存瓦斯含量，即：
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式中  
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──煤的可解吸瓦斯量，m3/t；

[image: image4.wmf]W

──煤的瓦斯含量，m3/t；
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──煤的可燃基残存瓦斯含量，按表（3）取值；

表3           煤的残存瓦斯含量

	挥发份
	6～8
	8～12
	12～18
	18～26
	26～35
	35～42
	42～50

	残存瓦斯含量Wcr（m3/(t.r)）
	9～6
	6～4
	4～3
	3～2
	2
	2
	2
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──煤的灰分，%；
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──煤的水分，%；

（2）测定煤层瓦斯含量，按式（2）减去煤的残存瓦斯含量，即：
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式中 
[image: image9.wmf]c
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──煤的残存瓦斯含量，m3/t，按式（3）计算；
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──吸附常数；


[image: image12.wmf]p

──煤的孔隙率，m3/m3；


[image: image13.wmf]g

──煤的容重(假比重)，t/m3。

（3）直接测定煤的可解吸瓦斯量。

方法（1）中表3 数据来自前苏联的统计数据，取值范围较大，相应的不确定度大；方法（3）直接测定煤的可解吸瓦斯量的方法属国家“十五”科技攻关成果，目前还没有形成标准。所以本标准采用方法（2）。根据煤炭科学研究总院重庆分院原有的实验数据，按式（3）计算的各矿煤的残存瓦斯含量如表4所示。标准执行过程中，应根据具体煤层取样测定
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、
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吸附常数，测定煤的灰分（
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）、水分（
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）、挥发份（
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）、孔隙率（
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）、容重(假比重)（
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）等指标，然后按式（3）计算的具体煤层的残存瓦斯含量。

表 4     各矿煤的残存瓦斯含量
	矿区
	矿井
	煤种
	残存瓦斯含量(m3/t)

	晋城
	寺河
	无烟
	2.92 

	
	成庄
	无烟
	2.38 

	潞安
	五阳
	瘦贫
	1.96 

	
	常村
	贫
	1.95 

	
	屯留
	贫无
	2.24 

	
	高河
	贫瘦
	1.89 

	阳泉
	一矿
	无
	2.66 

	
	二矿
	无
	2.40 

	
	三矿
	无
	2.46 

	
	五矿
	无
	2.47 

	西山
	杜儿坪
	瘦、贫
	2.18 

	
	官地
	贫瘦无
	2.08 

	
	西铭
	瘦、贫
	2.34 

	
	马兰
	肥焦瘦贫
	1.62 

	
	东曲
	焦瘦贫
	2.24 

	平顶山
	十矿
	1/3焦肥
	1.47 

	焦作
	演马庄
	无烟
	2.31 

	
	中马村
	无烟
	3.65 

	鹤壁
	四矿
	瘦、贫
	2.12 

	安阳
	红岭
	　
	1.70 

	
	龙山
	无
	2.20 

	郑州
	新中
	无
	2.97 

	松藻
	松藻
	无
	1.64 

	
	打通一矿
	无
	2.08 

	
	打通二矿
	无
	1.91 

	
	石壕
	无
	1.63 

	
	逢春
	无
	2.00 

	
	同华
	无
	2.47 

	南桐
	鱼田堡
	瘦
	1.98 

	
	东林
	肥焦瘦
	1.34 

	
	南桐
	肥焦瘦贫
	0.75 

	
	砚石台
	肥焦
	1.09 

	天府
	磨心坡
	焦
	1.05 

	
	刘家沟
	焦
	0.79 

	
	三汇一矿
	贫
	0.86 

	
	三汇二矿
	焦瘦贫
	1.66 

	
	三汇三矿
	焦瘦贫
	1.23 

	芙蓉
	白胶
	无
	1.53 

	
	珙泉
	无
	1.85 

	华蓥山
	李子垭
	　
	1.52 

	丰城
	建新
	主焦
	1.38 

	
	坪湖
	主焦
	1.44 

	
	八一
	主焦
	1.48 

	坪乡
	青山
	无烟煤
	1.47 

	六枝
	化处
	贫
	1.92 

	
	六枝
	焦瘦
	1.65 

	
	四角田
	瘦贫
	1.11 

	
	地宗
	焦瘦
	1.74 

	水城
	玉舍
	　
	2.18 

	
	比德
	　
	1.53 

	
	发耳
	　
	1.68 

	
	汪家寨
	肥
	1.02 

	
	大河边
	气
	0.71 

	盘江
	火铺矿
	气肥焦瘦贫无
	0.74 

	
	老屋基矿
	气肥
	1.45 

	
	山脚树矿
	气肥
	0.91 

	
	月亮田矿
	气肥
	0.81 

	林东
	南山
	　
	1.24 

	淮南
	新庄孜矿
	1/3焦
	1.36 

	
	新集
	1/3焦
	1.69 

	
	谢一矿
	1/3焦
	1.69 

	
	谢二矿
	1/3焦
	1.24 

	
	潘一矿
	气
	1.15 

	
	潘三矿
	气
	0.71 

	
	谢桥矿
	气
	1.13 

	淮北
	芦岭矿
	气
	1.07 

	
	桃园矿
	气
	0.94 

	
	童亭矿
	肥焦
	1.03 

	
	石台矿
	焦贫
	1.09 

	
	海孜
	
	2.85 

	窑街
	海石湾
	不粘煤
	1.13 

	靖远
	魏家地
	不粘煤
	0.99 

	铜川
	陈家山
	不粘
	0.76 

	
	下石节
	不粘
	0.96 

	韩城
	下峪口
	贫、瘦
	0.76 

	
	桑树坪
	贫焦瘦
	1.54 

	涟邵
	金竹山
	　
	1.67 

	
	冷水江
	　
	3.19 

	
	芦茅
	　
	2.14 

	老厂
	白龙山
	无
	2.08 

	　
	田坝
	　
	1.44 

	全国平均
	　
	1.79 


4．3 将地面钻井抽采、井下移动抽采瓦斯全部计入矿井瓦斯抽采量是鼓励矿井采取多种方法综合抽采瓦斯。

4．4 目前绝大多数煤矿企业在瓦斯监测监控系统中，采掘工作回风流瓦斯探头报警浓度设定为0.8,部分企业还设定为0.5，因此，为提高安全可靠性，保证煤矿安全生产，将采掘工作面回风流瓦斯报警浓度设为0.8。

5 建议将本标准按强制性标准颁布。
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